Подготовка звуковых файлов для записи в информатор

Устройство озвучивает зеленый сигнал светофора. Управление звуковыми треками, записанными в устройство, происходит по следующей схеме: 

1) файл имя 001. Данный файл воспроизводится один раз за цикл, при появления зеленого сигнала. К примеру, можно в него поместить звук гонга ,или фразу – ”Внимание пешеход! Горит зеленый сигнал светофора” 
2) файл имя 002. По окончании воспроизведения файла 001, начинает циклично перезапускается файл 002. В качестве звука ,возможно использовать композицию переключения двух тонов. 
3) файл имя 003. Если время перехода заканчивается (время задается в конфигураторе- картинка с пояснениями ниже), данный файл воспроизводится один раз за цикл. Возможно, в него, поместить фразу – ”Время перехода заканчивается! Поторопитесь” [image: image1.png]= ManagColor Prof.
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4) файл имя 004. По окончании воспроизведения файла 003, циклично перезапускается файл 004. В качестве звука возможно использовать композицию переключения двух тонов, но с более высокой скорость переключения, нежели в файле 002.
5) При красном сигнале светофора информатор переходит в режим молчания. Озвучивание красного сигнала опасно, потому эта функция отключена.
6) Озвучивание происходит через одну секунду после появления зеленого сигнала – это сделано ,чтоб отключить звуковое оформление при зеленом мигании ,и увеличить помехозащищенность электронных цепей.

Подготовьте, выше описанные аудио файлы в любом звуковом редакторе. Файлы должны иметь имена: 001, 002, 003, 004 другие имена ставить недопустимо. Формат файла допускается: wav или mp3 ,поддерживаются все битрейты, стандарты 11172-3 и ISO13813-3 layer3, частоты дискретизации 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48кГц. 
Важно!!! Общий размер файлов не должен превышать 2 мегабайта.
Отключите электропитание устройства и извлеките звукозаписывающий модуль.
[image: image2.png]-
-
-

R AM D2 —
b1 |, R6 Laend) Pyl | #
| . =/ 2





Соедините звукозаписывающий модуль с компьютером при помощи кабеля Mini USB. Подождите, пока операционная система инициализирует соответствующие драйверы. Самостоятельно драйверы устанавливать не требуется, они должны находится ,в стандартной установки операционной системы. Если соединение прошло удачно ,то в папке ”мой компьютер” появится новый съемный носитель.
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Приложение копирующие аудио файлы с компьютера в звуковой модуль находится в папке “JQ6500”  файл “MusicDownload.exe”
Запустите данный файл.
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Перейдите на вкладку ”select Sound” и нажмите кнопку ”select Sound”
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Выберите подготовленные аудио файлы. Нажмите кнопку ”Открыть”
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Переключитесь на вкладку ”Update” и нажмите кнопку ”Update”. Начнется процесс копирования файлов. Прогресс внизу окна показывает процент загрузки файлов. Если кнопка не поменяла свой цвет- на серый, копирования не происходит. Копирование запрещается ,если общая длина файлов больше 2мегобайт ,или нет электрического контакта в кабеле.
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По завершении копирования кнопка ”Update” становится активная и меняет свой цвет с серого на прежний.
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Процесс записи можно считать законченным. Теперь устанавливаем звуковой модуль в устройства информатора, отключив от него usb кабель.
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Приступаем к формированию расписания управления громкостью по времени.
На силовой вывод, отвечающий за сигнализацию, при зеленом сигнале и общий вывод подаем сетевое напряжение (220 вольт).

Соединяем информатор с компьютером, при помощи кабеля со встроенным конвертером “USB to RS232”.
Запускаем программу ”ManagColor_prof.exe” из папки ”konfi” и производим настройку конфигурации информатора. Справка по работе с конфигуратором находится в той же папке что и конфигуратор, файл ”help.chm”
